Wired Optical Gaming Mouse Operating Instructions

Dear user
Thank you for you choosing M)RAGON Brand, to protect your rights and for
better customer service, we ask that you note our warranty rules.

. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit
problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion
into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by
natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.

. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no
included in our warranty.

N

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Keys Instructions

. The left and right keys.

. Scroll button. The scroll button is the equivalent of the middle button.

. Supports 4 resolution speeds. When the DPI button is pressed, the mouse DPI
resolution will switch among four gears (800/1600/2400/3200), and the mouse
movement speed will change simultaneously.

. Two side keys, default function is forward, backward.
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Light instructions

The mouse is backlit when working. Every time the DPI button is pressed.LED twinkle will
be speed up as long as DPI level goes higher. The corresponding twinkle LED light speed
and DPI gear are as follows:

1. LED twinkle speed level 1---800 DPI

2. LED twinkle speed level 2---1600 DPI

3. LED twinkle speed level 3---2400 DPI

4. LED twinkle speed level 4---3200 DPI

Software Instructions
User can adjust the following settings through the software after downloading and
installing it.
. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. Speed (range: 400- 3200 DPI).
2. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key.
. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
. Customize 5 mouse buttons.
. Set 5 different user modes and switch between them with the button
on the bottom of the mouse.
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FAQ

1. If the mouse does not respond, please check whether the mouse is plugged correctly
in the corresponding computer USB port, or try another USB port.

N

. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface.
Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the
mouse. Use of a mouse pad is recommended.
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Prezado usuario,
Obrigado por escolher a marca m)RAGQN . Para proteger seus direitos e oferecer um
melhor atendimento ao cliente, pedimos que vocé observe as regras da nossa garantia.
. Dentro do periodo da garantia, os reparos sdo garantidos nos casos de falha devido

a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos
violentos, imersdo em dgua, ligagdo em correntes ou voltagens incorretas e danos
causados por desastres naturais, como incéndios, inundagées ou terremotos,

nao estao incluidos.

N

. Pegas que sofrem desgaste (como pés) e a substituicao de pegas avulsas nao estao
incluidas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrucdes das teclas

1.Teclas esquerda e direita

2.Botao de rolagem. O botao de rolagem equivale ao botdo do meio.

3. Compativel com quatro niveis de velocidade/resolugao. Se o botao DPI for
pressionado, a resolugao em DPI do mouse passara para uma das faixas
(800/1600/2400/3200) e a velocidade dos movimentos do mouse sera alterada
simultaneamente.

. Nas duas teclas laterais, a funcéo padrao é para frente e para tras.

TeclasO LED piscara mais rapido quando o botéo DPI for acionado com as
configuragdes mais altas. A velocidade de cintilagao do LED e a faixa de DPI
correspondentes sdo as.

N

Teclas

A velocidade de cintilagdo do LED e a faixa de DPI correspondentes sao as seguintes:
1. Velocidade de cintilagao do LED 1--- 800 DPI

2. Velocidade de cintilagdo do LED 2---1600 DPI

3. Velocidade de cintilagdo do LED 3---2400 DPI

4. Velocidade de cintilagao do LED 4---3200 DPI

Instru¢des do software

O usuario pode alterar as seguintes configuragoes por meio do software, apds baixar e

instalar o programa.

1. Ajuste do DPI do mouse de acordo com a preferéncia do usuario. Velocidade
(intervalo: 400 a 3200 DPI).

2. Macros: Grava até 59 agdes a serem disparadas por uma tecla.

3. Funcéo do pressionar constante: Define o nimero de cliques e o tempo de atraso.

4. Personalizagao de cinco botdes do mouse.

5. Define cinco modos de usuario diferentes, alternando entre eles com o botao
localizado na parte inferior do mouse.

Duvidas frequentes

1. Se 0o mouse nao estiver respondendo, verifique se o mouse esta conectado
corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar
outra porta USB.

2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos
intermitentes, experimente outra superficie. Superficies escuras, sujas, irregulares
ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. E recomendado o uso de
um mouse pad.
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REDRAGO

YBa)aeMbili NoJib30BaTe/b

cnacubo 3a BbI6Op MapKu MAGQN C Lenbto 3alMThl BalWMX NpaB u anas 6onee
KayeCcTBeHHOro O6Cﬂy)KMBaHVI5| Mbl MPOCUM Y4UTbIBATb HALWIW YCNOBUA rapaHTUn.

-

. B TeueHwe rapaHTUINHOr0 NepUOAa rapaHTMsi PacNpOCTPaHSIETCs Ha yCTpaHeHne
NOBPEeXAEeHNI, BbI3BaHHbIX NpobieMamMu B 31eKTpuyeckoii Lenu. NMospexaeHus,
npousoLeAlmne No BUHe YeNoBeKa, Takue Kak pa3bopka, )KecTK1e yaapbl, NorpyxeHue B
BOAY, NOAKNOYEHME K Uenn C HEHOPMATUBHbBIM TOKOM UMW HaNpshKeHMeEM, a TaKxe
ylep6, BbI3BaHHbIV CTUXMIIHbIMKM GEACTBUSMM, BK/IKOYAs MOXKap, HABOAHEHMWE Un

3eM1eTpsACeHne, B yC/IOBUSA FrapaHTUMN HE BK/THOYEHbI.

N

. PacxopHble geTanu (Hanpumep, neaank A5 HOr) 1 paboTbl N0 3aMeHe 3anacHbIX YacTenB

rapaHTu1IO He BKNOYEHbI.

Mopaepikka onepaLMOHHbIX CUCTEM
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

OnuncaHne KHOMOK

.JleBasa 1 npaBan KHOMKW.

. KHOMKa NpoKpyTKN. KHOMKa NPOKPYTKM — 3TO 3KBUBANEHT CpeaHen
KHOMKU MbILIK.

. MNopaepika 4 paspelueHnin mbilwm (ckopocTeit). Mpu HaxaTum Ha
KHOMKy DPI 6yfieT BbINOMHATLCA MEPEKNoYeHe Mbiun Mexay 4
paspelwenuamu DPI (800/1600/2400/3200), 4To BAMAET Ha CKOPOCTb
nepemeLleHnA MbILN.

. [1Be 60KOBbIE KHOMKM MO YMONMUYAHMNIO BIMONHAIOT GYHKLUN
nepemelleHus BNepea v Hasaa.

KHonku

CkopocTb paboTbl cBeTOAMOAA 1 BeNnUMHa pa3pelueHus DPI cooTHocATCA cneayiowmm
obpasom:

1. LED CkopocTb paboTbl cBeToguopga 1---800 DPI

2. LED CkopocTb paboTbl cBeToanoga 2---1600 DPI

3. LED CkopocTb paboTbl cBeToanoga 3---2400 DPI

4. LED CkopocTb paboTbl cBeTognoaa 4---3200 DPI

N

w

IS

MHCprKLWIVI no nporpaMmMHOMY ob6ecneuyeHmnio
Monb3oBaTenb MOXeT HaCTPOUTL Cefytolme napameTpbl MO nocsie ero 3arpysku n
YCTaHOBKU.

. Hactpoliika paspeweruna DPI mbilm no ycMoTpeHuio nonb3osaTensa.
CkopocTb (franasoH: 400-3200 DPI).

Makpoc: 3anucb fo 59 AeCTBUIA U aKTUBaLA OJHOI KNaBuLLei.
DyHKUMA HEMPepbIBHOTO HaxaTuA: MOXHO 3aaTb KONMYECTBO
LeNIYKOB 1 BPeMA 3a[1epXKKU.

HacTpolika fo 5 KHOMOK MbiLLW.

Mo>HO 3aAaTb 10 5 pa3NMyHbIX PEXMMOB NOMb30BaTENA 1
NepeKioyaTbCa MEXAY HUMM C NOMOLLbI0 KHOMKW B HXKHEN YacTh
MbILIN.
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YacTto 3aAaBaeMbie BONMPOChI
1

. ECnn Mblliib He pearnpyeT,y6eauTech, YTO OHa KOPPEKTHO MOAKIOYEHa K
COOTBETCTBYOLEMY KOMMbloTepy Yepe3 USB-nopT, nnu nonpobyite nogknioumnTts
ee yepes ipyrov USB-noprt.

2. Ecnn kypcop nepemelliaeTca MeAneHHO U pbiBkamu, nonpobyiiTe NCnonb3osaTb
€ro Ha Apyroi NoBepxHOCTU. TeMHble, 3arpA3HEHHbIE, HePOBHbIE UMK APKNe
MOBEPXHOCTN MOFYT BNATL Ha NPOU3BOANTENbHOCTL Mblwn. Mpu paboTe ¢
MBbILLIbIO HACTOATENIbHO PEKOMEH/YETCA UCMONb30BaTh KOBPUIK.
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Drogi Uzytkowniku
Dziekujemy za wybranie marki RE)RAGON . Aby chroni¢ swoje prawa i korzystac z
lepszej obstugi klienta, zwr6¢ uwage na nasze warunki gwarancji.

. Wokresie gwarancji naprawa jest objeta gwarancja w przypadku awarii
spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzglednia sie szkod
spowodowanych przez cztowieka, takich jak demontaz, silne uderzenia,

zanurzenie w wodzie, podfaczanie do niewtasciwego pradu lub napiecia ani szkod
spowodowanych przez kleski zywiotowe, takie jak pozar, powddz lub trzgsienie
ziemi.

N

. Czesci eksploatacyjne (np. stopka) oraz czesci zamienne nie s objete nasza
gwarancja.

Obstugiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrukcje dot. przyciskéw

1. Lewy i prawy przycisk.

. Przycisk przewijania. Przycisk przewijania jest odpowiednikiem przycisku
srodkowego.

. Obstuguje 4 predkosci rozdzielczosci. Po nacisnieciu przycisku DPI rozdzielczos¢

DPI myszy przetaczy sie pomiedzy czterema ustawieniami (800/1600/2400/3200),

a jednoczesnie zmieni sie szybko$¢ ruchu wskaznika myszy.

Dwa przyciski boczne, funkcja domyslna przewijania do przodu i do tytu.

N
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Instrukcje dotyczace podswietlenia

Podczas pracy mysz jest pod$wietlana. Kazdorazowe nacisniecie przycisku DPI
spowoduje miganie diody LED podczas zwiekszania rozdzielczosci DPI. Odpowiednia
szybko$¢ migania diody LED i ustawienia DPI s nastepujace:

1. Poziom predkosci migania diody LED 1---800 DPI

2. Poziom predkosci migania diody LED 2---1600 DPI

3. Poziom predkosci migania diody LED 3---2400 DPI

4. Poziom predkosci migania diody LED 4---3200 DPI

Instrukcje dotyczqce oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania uzytkownik moze konfigurowac

nastepujace ustawienia.

. Regulacja DPI myszy w zakresie od 100 do 12 000 DPI. Predkos¢ (zakres: 400 - 3200
DPI).

. Makra: Rejestracja maks. 59 akgji i uruchamianie jednym kliknieciem.

. Funkcja ciagtych nacisnie¢ przyciskow: Ustaw liczbe klikniec i czas opéznienia.

. Dostosowanie 5 przyciskéw myszy.

. Ustawienie 5 réznych trybow pracy uzytkownika i przetaczanie sie miedzy nimi za
pomocg przycisku u dotu myszy.

[C I NIVORN

Czesto zadawane pytania

. Jezeli mysz nie reaguje, sprawdz, czy jest podtagczona prawidtowo do
odpowiedniego ztacza USB w komputerze lub wyprébuj inne ztacze USB.

. Jesli kursor porusza sie powoli, skokowo lub w sposéb przerywany, sprébuj innej
powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieptaskie lub jasne mogg mie¢
wptyw na dziatanie myszy. Zaleca sie uzycie podktadki pod mysz.

) ¥
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Lieber Nutzer
Vielen Dank, dass Sie sich fiir die Marke RE_DRAGON entschieden haben. Zum
Schutz lhrer Rechte und fiir einen optimalen Kundenservice méchten wir Sie bitten,
unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen
Schaltungen gewahrleistet. Schaden, die auf Benutzereingriffe zurlickzufiihren sind,
beispielsweise Demontage, starke Schldge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit
dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schaden infolge von
Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der
Garantieleistungen.

. Verbrauchsmaterialien (wie FuBpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der
Garantieleistungen.

N

Unterstiitzes Betriebssystem
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten

. Linke und rechte Tasten.

Scroll-Rad Taste; ein Druck auf das Scroll-Rad entspricht dem Driicken der Mittel Taste.
Drei verschiedene Aufldsungen werden unterstiitzt. Durch Driicken der DPI-Taste
wahlen Sie zwischen 4 verschiedenen DPI Auflésungen 800/1600/2400/3200.
Simultan wird ebenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus angepasst.

Die beiden Seitentasten sind mit den Standardfunktionen vor- und riickwérts belegt.

wN =
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Tasten

Die entsprechenden Blinkgeschwindigkeiten der LED-Lampe und fiir DPI sind:
1. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 1---800 DPI

2. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 2---1600 DPI

3. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 3---2400 DPI

4. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 4---3200 DPI

Software beschreibung

Uber die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende
Einstellungen vornehmen.

. Anpassung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 400-3200 DPI).

. Makros; Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Ausldsen mit einem Klick

2

3. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.

4. 5 Maustasten anpassen.

5. Einstellung von fiinf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen
diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte tGiberprifen, ob die Maus an den richtigen USB-Port
des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.

N

. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hiipfen oder Verzégerung, bitte eine andere
Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen
kénnen die Performance der Maus beeintrachtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.
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Cher utilisateur
Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour
un meilleur service client, nous vous demandons porter attention a nos regles
de garantie.

. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances
dues a des problémes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des
personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau,
branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des
catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre,
ne sont pas couverts.

N

Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des
piéces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

Systémes d'exploitation supports
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Descriptions des Boutons

. Les boutons des cotés gauche et droit.

. La roulette de défilement. Le bouton du milieu agit comme la roulette de défilement.
. Supporte 4 réglages pour les résolutions et les vitesses. Lorsque le bouton PPP est
cliqué, la résolution PPP de la souris basculera entre les trois vitesses
(800/1600/2400/3200), et la vitesse de déplacement de la souris changera
simultanément.

Les deux boutons latéraux, avec la fonction “suivant/précédent” par défaut.

W =
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Touches

La correspondance entre la vitesse de clignotement de la LED et le nombre de PPP est la
suivante :

1. Vitesse de clignotement de la LED 1--- 800 PPP

2. Vitesse de clignotement de la LED 2 ---1600 PPP

3. Vitesse de clignotement de la LED 3 ---2400 PPP

4. Vitesse de clignotement de la LED 4 ---3200 PPP

20

Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur
I'ordinateur.

. Réglez le DPI de la souris Vitesse (portée : 400-3200 DPI).

. Macros : Enregistrez jusqu'a 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic.

. Eclairage : Réglez les options d'éclairage de la souris.

. Personnalisez 5 boutons de souris.

Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé
sur la partie inférieure de la souris.

A wN

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans
le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.

2. Sila souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface.
Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de
la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

REDRAGO]
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Estimado usuario
Gracias por elegir RE_DRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor
servicio al cliente, le pedimos que preste atencion a las reglas de la garantia.

1. Dentro del periodo de garantia, la reparacion esta garantizada por fallas debido a
problemas en el circuito eléctrico. Los daios causados por el hombre, como
desmontaje, impactos fuertes, inmersién en agua, conexion a una corriente o a
un voltaje incorrecto y los dafios causados por desastres naturales como
incendios, inundaciones o terremotos no estan incluidos.

2. Las partes consumibles (tal como un bastén) y el reemplazo de repuestos no esta
incluido en nuestra garantia.

22

Soporte técnico
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrucciones de teclas
. Teclas derecha e izquierda.
. Rueda. La rueda es equivalente en sus funciones a la tecla del medio.

. Funciona con 3 velocidades de resolucién. Presione el botén DPI. La resoluciéon
del mouse DPI cambiara a tres cambios 800/1600/2400/3200. La velocidad de

movimiento del mouse cambia simultaneamente.
Dos teclas laterales. La funcién estandar es adelante o atras.

w N =
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Teclas

La correspondencia entre el nivel de velocidad de la luz LED y el funcionamiento de ppp
es la siguiente:

1. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 1---800 PPP

2. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 2---1600 PPP

3. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 3---2400 PPP

4. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 4---3200 PPP
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Descripcion del software

El usuario podra realizar las siguientes configuraciones a través del software especial

instalado en la computadora.

1. Ajuste el DPI de la velocidad del raton (intervalo: 400-3200 DPI).

2. Macros: grabe hasta 59 acciones y activelas con un clic.

3. lluminacién: ajuste las opciones de iluminacién del ratéon.

4. Personalice 5 botones del raton.

5. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botén en la parte
inferior del ratén.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no esta respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado
correctamente en el puerto USD de lacomputadora o pruebe con otros puertos USB.

2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie.
Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podran afectar el
funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

RAGO
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MANIA

Stimate utilizator
Va multumim ca ati ales brandul mRAGON pentru a va proteja drepturile si
pentru servicii de clienti mai bune, va rugam sa retineti regulamentul garantiei.

. In perioada de garantie, se garanteaza reparatiile defectiunilor cauzate de problemele
la circuitul electric. Daunele cauzate de mana omului, precum dezasamblarea, lovirea
puternicd, scufundarea in apa, conectarea la o sursa de curent sau tensiune
neadecvata si deteriorarea cauzatéd de dezastre naturale, precum incendii, inundatii
sau cutremure nu sunt incluse.

. Consumabilele (precum tija pentru picior) si piesele de schimb nu sunt incluse in
garantia noastra.

N
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Suport sistem de operare
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instructiuni pentru taste

1. Tastele stanga si dreapta.

2. Buton de defilare. Butonul de defilare este echivalent cu butonul din mijloc.

3. Accepta 4 viteze de rezolutie. Cand butonul DPI este apasat, rezolutia DPI a mouse-
ului va comuta intre patru viteze (800/1600/2400/3200), iar viteza dedeplasare a
mouse-ului se va schimba in acelasi timp.

4. Doua taste laterale, functia implicita este inainte, inapoi.

Taste

Corespondenta dintre nivelul de viteza a clipirii LED-ului si treptele DPI este dupa cum
urmeaza:

1. Nivel viteza clipire LED 1---800 DPI

2. Nivel viteza clipire LED 2---1600 DPI

3. Nivel viteza clipire LED 3--- 2400 DPI

4. Nivel viteza clipire LED 4---3200 DPI
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Instructiuni software

Utilizatorul poate ajusta urmatoarele setari prin intermediul software-ului, dupa

descadrcarea si instalarea acestuia.

. Ajustati rezolutia DPI a mouse-ului dupa cum doriti. Viteza (interval: 400-
3.200 DPI).

. Macro-uri: Inregistrati pand la 59 de actiuni si declansati-le cu o singura tasta.

. Functie de apasare continua a tastelor: Setati numarul de clicuri si intarzierea.

. Particularizati 5 butoane ale mouse-ului.

. Setati 5 moduri de utilizare diferite si comutati intre ele cu butonul de pe partea
de dedesubt a mouse-ului.

[GIENYWEN]

Intrebarifrecvente

1. Dacd mouse-ul nuraspunde, verificati daca este conectat corect laportul USB
corespunzator al computerului sau incercatialte porturi USB.

2. Dacéa mouse-ul se miscd incet, sare sau are intarzieri, incercati o alta suprafata.
Suprafetele inchise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau care sunt
stralucitoare pot afecta performanta mouse-ului. Recomanddm cu térie
folosirea unui mouse pad.
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Wired Optical Gaming Mouse Operating Instructions

Gentile Utente
Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e
offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di
garanzia.

. Entroil periodo della garanzia, la riparazione € garantita per danni dovuti a
problemi al circuito elettrico. | danni causati da una persona, come ad esempio
smontaggio, impatti forti,immersione in acqua, collegamento a una sorgente con
corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad
esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.

N

. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non
rientrano nella nostra garanzia.

Sistemi operativi supportati
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Istruzioni tasti

1. I tasti di sinistra e destra.

2. Pulsante di scorrimento. Il pulsante di scorrimento é I'equivalente del pulsante
centrale.

3. Supporta 4 velocita di risoluzione. Quando viene premuto il pulsante DPI, la
risoluzione in DPI del mouse si spostera fra quattro velocita
(800/1600/2400/3200), e il movimento del mouse cambiera di velocita in modo
immediato.

4, Due tasti laterali, la funzione predefinita & avanti, indietro.

Rasti

La velocita di lampeggiamento della spia LED corrispondente e il livello dei DPI sono
come segue:

1. Livello di velocita lampeggiamento LED 1---800 DPI

2. Livello di velocita lampeggiamento LED 2---1600 DPI

3. Livello di velocita lampeggiamento LED 3---2400 DPI

4. Livello di velocita lampeggiamento LED 4---3200 DPI

Istruzioni software
L'utente puo regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato
einstallato.
1. Regolare i DPI del mouse a discrezione dell’'utente. Velocita (gamma: 400-3200 DPI).
2. Macro: registra fino a 59 azioni e le avvia con un tasto.
3. Funzione tasti continui: imposta il numero di clic e il tempo di ritardo.
4. Personalizzare i 5 pulsanti del mouse.
5. Impostare 5 diverse modalita utente e alternare col pulsante sulla parte inferiore
del mouse.

FAQ

1. Qualorail mouse non dovesse rispondere invitiamo a controllare che sia
collegato correttamente nella porta USB corrispondente. In alternativa,
provare un'altra porta USB.

. Qualorail mouse si sposti lentamente, salti o rallenti i movimenti, provare
un‘altra superficie. Le superfici che sono scure, sporche, non piane o lumino
se potrebbero influire sulle prestazioni del mouse. L'uso di un tappetino per
il mouse & caldamente consigliato.

N
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