oS Support 5. Adjustable lighting direction: When backlit keys are cycling through effects press FN + 10.Switchable backlighting modes on sides: Press FN+PAUSE to switch lighting modes. FAQ
. . . . . [«]to change directions. 11.Adjustable lighting speed on sides: Press FN+SCRLK to adjust the lighting speed. § 5 . Piece Name of
m Windows XP/Vista/Win7/Wing/Win10 6. Adjustable colors: Press FN+[] to change backlight colors( 8 colors option). 12.Scroll wheel function: Volume-+/Volume- ( Short-cut key v light OFF). 1. !fthe key_board doesn’t reqund, please check if the keyboards USB cable is correctly parts Pb Hg cd Cr(VI1) PBB PBDE commodity Day Month  Year
7. Customized backlighting mode: Press FN+[~] get ready for set the colors on the key, Brightness +/ Brightness-(Short-cut <y key light ON). inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on
Dear user . . [~] key now is your palette, Press FN+[—] for color switching, there are 9 modes 13.Shortcut keys the com_quer.. Plasti
A ) Function Introduction including 8 colors options and light off mode , 3 indicators [ Num, Cap, Scroll] twinkle 1) Volume Control/Backlight mode switch 2. Ifyou spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the ::t's‘ O @) O O O O Name :
Thank you for you choosing R@DRAGG}N Brand, to protect your rights and for 1. Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or in same time during customization, Press the desired key for colors setting. Press 2) Back computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place P |
better customer service, we ask that you note our warranty rules. software. FN+[~] key to save the setting. 3) Play /Pause (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. Metal 0 0 0O 0 0 O Customer
1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit : . : . For example, Set [T] key as BLUE color, FN+[~] — press the letter [T] key —Press 4) Forward parts Tel : Zin code :
9 yp P 9 i ° ! 2. Multi-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow FN-+[—] to switch palette key [~] as BLUE color —Press [T] key again to set Blue color P
Problems. Man-n’Tade— damages, such as disassembly, hard impacts, submersion key “1"to increase the backlight brighness of the keyboard. on it —Press FN+[~]to save the customization. Multi-media keys (FN+F1~F12) Circuit o o o o o O -
into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key “| "key to decrease the 8. Adjustable lighting speed: Press FN+ [-] or FN+ [+] adjust lighting effect speed. FN+F1  Media player components Address :
WGQN natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. backlight brighness of the keyboard. 9. Marco recording function: ) ) FN+F2 V-
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no 3. There are 18 backlighting effects: 9.1G keys with Macro function (Factory setting function of G1~G10as F1~F10). FN+F3 V+ Cable O O O @) O O Address :
X K o o . X . . 9.2 Macro recording function:( LED’s of num-lock, cap-lock, and scroll-lock and Win- EN+F4  Mute
included in our warranty. FN + [Insert] key: switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing lock will twinkle at the same time during recording or deleting). FN+F5  Stop
‘ —W D 3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the 3. Normally on. Step 1:Press REC (4 LEDS are twinkle). FN+F6  Pre-track Note:
retailer. FN + [Home]: switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace Step 2: Press desired G key (G1-G10). EN+F7  Play/pause Ote.d N ] harmful sub
4 A N ’ Step 3: Pi keys to by ded (Input key i to 64, input time i t0 30 O = indicates the percentage of toxic or harmful substances
Wired Mechanical Gaming Keyboard 4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 3. Coastal. ° Ser:zd?;s © be recorded {input key is max to 64, inpuit time is max to FN+F8  Next track .
FN + [Page Up]: switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Surmount 3. Fast : ) FN+F9  E-mail in the parts.
he furi Step 4: Press REC to save the recording. EN+F10 Home
A and the f"'ofjs' _ For example, record 123 on G1: REC— G1—123—REC. EN+F11 Calculator Wholesaler
FN + [Dell: switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly Macro keys will be in green backlighting when it is being setting as macro EN4+F12 Search
3.Winding Paths. functions.
FN + [End]: switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter 9.3Delete the recording:
jasmine 3. Swift action 9.3.1To delete a single recorded macro key: Press REC, then Press desired G key(G1-
FN + [Page Down]: swigch 3 backli I';tin modes: 1. Hurricane 2. Accumulate G10), then press again REC to quit. Our products do not contain toxic or harmful substances
9 s switch 3 backlighting s : 9.3.2For example, to delete Marco recording 123 on G1: REC—>G1—REC. GO e - ) )
3. Digital times. 9.3.3 To delete all macro keys (G1~G10): Press and hold FN+ [REC] for 5 seconds. QUALITY and environment friendly, it can be recycled.
4. To disable the [WIN] key: Press and hold the [FN] key, and then press left [WIN] key to ASSURED,
turn off [WIN] key in order to avoid leaving gaming function if user presses [WIN] key
by mistake. Repeat the above operation to restore the function. Tel: Zipcode:
Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions 1 2 3 4 5 6 7
PT Compatibilidade com OS 5. Dlitregéo ((ija iIurtninagé? g{ustével: S_e as lt;le\lcljs[ co]m ilumlitnagéo ge fur}do estiverem 0 ;\?Eg] pzr Slsegynd?s.d fundo alternavel teraie: Prece N+ PAUSE Duvidas frequentes
. i i N N alternando entre os eteltos, pressione <] para alterar a diregao. .Modos de lluminagao de fundo alternaveis nas laterais: Fressione para - g 2 . Nome dO . .
Windows XP/Vista/Win7/Wing/Win10 6. Cores ajustaveis: Pressione FN + [—] para alterar as cores da iluminacao de fundo (oito alternar entre os modos de iluminacéo. 1. Se o teclado néo responder, verifique se o cabo USB d_o teclado esta inserido Pecas Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE roduto Dia Més Ano
opgdes de cores). 11.Velocidade de iluminagao ajustével nas laterais: Pressione FN + SCRLK para ajustar a corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no P
P d L . - - 7. lluminagéo de fundo personalizada: Pressione FN+[~] e prepare-se para definir as cores da velocidade da iluminagao. computador. o . . P d
rezado usuario, Apresentacéo da funcao tecla. A tecla [~] é agora a sua paleta. Pressione FN-+[—] para alternar as cores. Ha nove 12. Funcao da rodinha: Volume-+/Volume- (Tecla de atalho=ysiluminagio DESLIGADA) 2. Se ocorrer o derramamento de liquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo EIEas, e 0 0O e 0 0O 0O ]
Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um 1. Interfaces para porta USB do computador para o teclado, sem necessidade de instalar modos, inclusive oito opgées de cores e um modo de iluminagao desativada, trés Luminosidade +/ Luminosidade-(Tecla de atalho s iluminacao LIGADA). USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de liquido e deixe o teclado plastico Nome:
melhor atendimento ao cliente, pedimos que vocé observe as regras da nossa garantia. drivers ou software. indicadores [Num, Cap, Scroll] piscam ao mesmo tempo durante a personalizagao. 13.Teclas delatglho | o de fluminacao de fund em um local aquecido (pc.>r gxemplo, sob uma lampada) para deixar que seque Pecas de o o o o 0 0 Cliente
1. Dentro do periodo da garantia, os reparos sao garantidos nos casos de falha devido 2. Diversos niveis de intensidade da iluminacao de fundo: Pressione e mantenha z;e:fsi'gounr:s;:da desejada para definir as cores. Pressione FN + [~] para salvar a ;; \C/;::ro e de volume/modo de iluminacao de fundo naturalmente antes de utilizé-lo novamente. metal Tel : CEP:
a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos pre‘ssiorjadaxa tecla [FN] e pressione a tecla de diregédo”1” para aumentar a intensidade Por exemplo, -configure atecla[T] com a cor AZUL, FN + [~] — pressione a tecla com a letra 3) Tocar/Pausar Componentes O O O O O O d .
violentos, imersédo em dgua, ligagdo em correntes ou voltagens incorretas e danos dailuminacdo de fundo do teclado. [T] —Pressione FN + [—] para mudar a tecla de paleta [~] com a cor AZUL —Pressione a 4) Avancar do circuito Endereco:
causados por desastres naturais, como incéndios, inundacdes ou terremotos, Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla”|” para reduzir a tecla [T] novamente para definir a cor Azul na mesma —Pressione FN + [~] para salvar a
nio estio incluidos. intensidade da iluminacao de fundo do teclado. personalizacgo. A ) Cabo O O O @) O O Endereco:
2. Pecas que sofrem desgaste (como pés) e a substituicdo de pecas avulsas nao estdo 3. Ha dezoito efeitos de iluminacdo de fundo: 8. Zfeeliotzlcézd“eucrir?i;::énégnagao ajustavel: Press FN + [] ou FN + [+] para ajustar a velocidade do Teclas multimidia ( FN+F1aF12 )
incluidas em nossa garantia. Tecla FN + [Insert]: alterna entre trés modos de iluminagao de fundo: 1. O caminho da 9. Fungéodegravagéoae macro: FN+F1  Reprodutor de midia
3. Preencha o cartao de garantia. O cartio de garantia é valido com o carimbo do luz 2.Oscilante 3.Norma|.men—te|igado. ) 9.1Teclas G com fun¢ao macro (funcéo de configuracéo de fabrica de G1aG10 comoF1a Emig z; Observagées:
revendedor. FN + [Home]: alterna entre trés modos de iluminacao de fundo: 1. Gréfico ondulado F10)AA . _ EN+F4  Mudo 0 = Indica a porcentagem de substancias téxicas ou prejudiciais
. . . . 2.Semrastros 3.Costeiro. 9.2 Fungao de gravacao de macro: (Os LEDs de num-lock, caps-lock, scroll-lock e Win-lock
4. Esse cartao de garantia nao sera reemitido em caso de perda. Guarde-o em um N . L . piscardo ao mesmo tempo durante a gravacio ou a exclusio) FN+F5  Parar nas pecas.
local seguro, FN + [Page Up]: alterna entre trés modos dellgmlnagao de fundo: 1. Ambos os sentidos Etapa 1: Pressione REC (4 LEDS piscarao). . m+§6 _T_aixa anterior Wholesaler
2. Surmout\t 3. Velozgs e Flunos~osA Etapa 2: Pressione a tecla G desejada (G1 a G10). FNIFg p?g:iré?:;lasii;
FN + [Del]: alterna entre trés modos de iluminagao de fundo: 1. Segue o fluxo Etapa 3: Pressione as teclas a serem gravadas (Maximo de 64 teclas, com tempo FNAFO  Ermail
2.Nuvensvoam 3.Caminhos tortuosos. méximo de entrada de 30 segundos). EN+F10 Inl'caio
FN + [End]: alterna entre trés modos de iluminagao de fundo: 1. Flores desabrochando Etapa 4: Pressione REC para salvar a gravacao
P | 123 em G1: REC— G1—123—REC FN+F1T Calculadora
2.Jasmim naneve 3.Acéo rapida. orexemplo, gravar 125 em G1: REC— Gl—125—REL. . FN+F12 Pesquisa Nossos produtos nao contém substéancias toxicas ou prejudiciais.
FN + [Page Down]: alterna entre trés modos de iluminacao de fundo: 1. Furacao As teclas de macro ficardo com iluminagao de fundo verde quando estiverem IE'DRAGQ Nao causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.
9 . - < t sendo definidas como fungées macro. QUALITY P .
2.Acumula 3.Era Digital. 9.3 Excluir a gravacao: ASSURED
4. Para desativar a tecla [WIN]. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione 9.3.1 Para excluir uma Unica tecla de macro gravada: Pressione REC, depois pressione a
atecla [WIN] para desativar a tecla [WIN], para evitar a saida da funcao de jogo se o tecla G desejada (G1 a G_1 0), depoi§ pressione REC novamente para sair. Tel : CEP:
usuario pressionar [WIN] por engano. Repita a operagao acima para restaurar a fungéo. 9.3.2 Por exemplo, para excluir a gravacao de macro 123 na tecla G1: REC>G1—REC.
9.3.3 Para Excluir todas as teclas de macro (G1 a G10): pressione e segure as teclas FN +
8 9 10 11 12 13 14
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Mo epiKKa ornepaunuoHHbIX CUCTEM owmnbKe. MOBTOPUTE [ENCTBUSA, ONMUCAHHbIE BbILLE, YTOObI BHOBb BKIKOUYNUTH ) . .
m i dnp‘xp?v' I !;D/W'U;o [aHHYI0 KNasuLLy. Llar 4: HaxxmuTe KnasuLy Rec, 4TOBbI COXPaHUTb 3ammncaHHblii MaKpoc. MyﬂbTMMeAMMHbIe KnaBULIU (FI‘I + F1-F12) Detann Pb Hg cd cr(vi) PBB PBDE Haumenosakve
indows XF/Vista/Win7/Win8/Win 5. Bbl60p HanpaeneHus noaceeTkn: Bo BpeMs Noo4YepeaHoro nepekaoyeHns Hanpumep, 4To6bl 3anucath HaxaTye knasuw 123 Ha knasuuwy FN+F1  Megua-nneep Tosapa fers  Mecsay  Top
y o 3hekToB nogcBeTkM HaxmuTe FN + [<], 4TO6bI U3MEHUTD HanpaBneHue. 51: Rec—> Glﬁl23ﬁR96c~ FN+F2 V-
Ba)kaeéMbi NoJsib3oBaTesib Y 6. Bbibop LBeTa: Haxmute FN+[—] anst uameHeHus ugeta (BbI60p n3 8 LBeTOB JIABMLIV C MaKpOCOM OYAYT MMETb 3e/1eHYI0 NOACBETKY, korAa FN+F3 v+
Onucanue pyHKLMN no CBF)el:I'J'KM) s weeral pretd OHU NCMONbB3YIOTCA B Ka4ecTBe MaKpOCOB. FN+F4  Bes3Byka Mnactuku O O O O O @) Nms:
cnacuto 3a evi6op mapky REDRAGON C uenbio sauutsi sawux npas u ans Gonee 1. MopkntoueHre K KoMnbloTepy yepes nopT USB 6e3 HeobxogMMocTu A I 9.3 YaaneHue 3anucaHHoro Makpoca: FN+F5  Cron
KayeCTBEHHOr0 06CNYXKMBAHWS Mbl TPOCKUM Y4UTbIBATb HALLK YCIIOBUS FapaHTUN. i 6 7. MHaneupyanbHbii pexiim noacseTki: Haxmure FN+[~] u npuroTosbTecs k =R P : . FN+F6  Mpepbiayiwmin Tpek Mertannmueckue
. YCTaHOBKY APaliBepOB UM NPOrpamMMHoro obecneuenus. 3 [eliCTBUAM 3afaHVs LiBeTa AN KNaBuwW . Knasuwa [~] Tenepb sBAseTcs 9.3.14706bI yaanuTb 3anuch Makpoca ¢ KnaBulin: HaxmuTe [Rec], 3aTem FN+FT  Bocnpouss./Maysa Aerann O O O O O O Mokynatens | 1¢,. Nhgekc:
1. BTeyeHune I‘a[jaHTI/II/IHOI’O nepuoaa rapaHTus paCl‘IpOCTpavHﬂeTCﬂ Ha ycTpaHeHue 2. HeckonbKo ypOBHe ApKOCTU NofCBeTKN: HaxmuTe 1 yaepxusaiite Balweii nanuTpoii. Haxmute FN+[—] gs nepekntouenus LgeTa. Bbl MoxeTe HYXHYt0 Knasuwy G (G1-G10), 1 3aTeM BHOBb HaXMUTE KNaBuLy FN+F8  Cnemyiouwmii Tpex :
NOBpeXAeHUIA, Bbi3BaHHbIX NpobeMamMu B 3NeKTpUYecKoit uenu. MospexaeHus, knasuwy [FN], 3aTeM HaXMUTe Knaeuwy co cTpenkon " T" ans ysenuyeHus BbIGPaTH 110601 U3 9 PEXMMOB, BK/TIOYasi 8 BAPUAHTOB LiBETA U PEXUM [Rec], 4TO6bI yAanuTb 3anucb Makpoca. y FN+F9  37.nouta KomnoHeHTbI 0O 0O O 0O O O A )
npousoLeaue no BUHe YeN0BeKa, Takne Kak pa3bopka, KecTKue yaapbl, NorpyxeHues APKOCTY NOACBETKN KNaBMaTypbl. BbIK/TIOYEHUSI MOACBETKU. BO BpeMsi HACTPONKM 6yyT OAHOBPEMEHHO 9.3.2 Hanpumep, 4To6bl yaanuTb 3anmcaHHblii Makpoc 123 ¢ knaBuwmn FN+F10 Home (omoit) oembl Apec:
BOJlY, NOAK/IOYEHME K LieM C HEHOPMATUBHbIM TOKOM UM HaMpsKeHMeM, a TakKe Haxmute n ygepxusaite knasuwy [FN], 3aTeM HOXMUTE KaBuLy co MuraTh 3 Hankatopa [Num, Cap, Scroll]. HaxxmuTe xenaemyto knasuwy ans 6L, ga)’(MMTe: Rec GlRec. EE:EE FaanyMTop 6
yuep6, BbI3BaHHbI CTUXMITHBIMW 6ACTBUAMM, BKIKOYAs NOXap, HABOAHEH e UK cTpenkoit “1l” Ans yMeHblIeHUS APKOCTM MOACBETKM KNaBuUaTypbl. HacTpoikm useta. Haxmute FN+[~], 4T06bI COXpaHUThL HaCTPOVLKY- 9:3.3 :To ebliﬁzggx z;z;ZEJV;C;N?[};ZZ]CZ?(Z:QEBC?: (HGl-GIO). e o Kadens O O O O O O Aspec:
3eMIeTPSICEHNE, B YCNI0BUS FAPAHTUN HE BKIKOYEHbI. 3. meeTcs 18 achpekTOB NOACBETKN: Tak, Hanpumep, 4TobbI 3aAaThb /15 KNaBuILKM ¢ 6ykBOIA [T] cMHU LBeT: yhep ; yHA.
HaxmuTe FN+[~] = HaxmuTe 6yksy [T] = HaxmuTe FN+[—], 4T06bI 10.MepekntoyeHne pexnMoB NoACcBeTKU No 6okam: Haxxmute FN + PAUSE gns \
2. PacxopHble AeTanu (Hanpumep, neaanb ans Hor) 1 pa6oTbl NO 3aMeHe 3anacHbIX FN + knasuwa [Insert]: nepexknioyeHvie mexay 3 pexumamu nofcseTku: 1. . i NepeKIoYEHIst PEXIMOB MOACBETKIA
. Mpoba usera 2. Mynbcauss 3. OBbINHO BKA nepeknYnTb KNaBully NanuTpbl [~] Ha CUHWUIA LBET — BHOBb HaxkmuTe [T], A p - 6 Mpumeuanus
4acTeunB rapaHTuIO He BK/IH0YeHbI. P -y . E 4TOBbI 33AaTh ANS HEE CUHWIA LBET —>HaxmuTe FN+[~]), 4T06bl COXpaHUTb 11.Bbibop ckopocTu noaceeTku no 6okam: Haxxmute FN+SCRLK, 4T06bI
3. MoxanyicTa, 3anosHUTE rapaHTUIHbIA TaNoH. FapaHTUIHBIN TaNOH feicTBUTeNneH FN + [Home]: nepekntoyeHmne mexay 3 pexumamu nogcseTku: 1. Pa6b HaCTPOIiKy. OTperynMpoBaTb CKOPOCTb MOACBETKU. O=yKa3blBaeT NPOLLEHT TOKCUYHbIX NN BPEAHbIX BELLECTB B AeTaNsX.
TONLKO C NeYaThbio NPoAaBLa. rpadduTn 2. YracaHue 6escnepa 3. Mopckoli beper. 8. Bbibop ckopocTu nopcBeTku: Haxxmute FN+ [-] unu FN+ [+] ans HacTpoiiku 12.DyHKLMA KONeca NPOKpYTKM: FPOMKOCTb+/IPOMKOCTb- ( BbicTpas knasunwa Yacto 3aaBaeMble BOMPOChI
4B M P FN + [PAGE UP]: nepekntodeHune Mexay 3 pexxumamn nogcseTku: 1. B obe CKOPOCTU MOACBETKM. <y BbIK/TIOYNTb nopcseTky) Mpopasey
- Bcnydae notepu, AaHHbLIN rApaHTUNHBIV TaNOH NepeBbinyCcky HE NOANEXNT. 1. Ecnn knaBuaTtypa He oTBeyaeT, ybegutecs, 4To ee USB-pa3bem HafjeXHO BCTaBNEH B
N CTOPOHbI 2. BeHeu 3. Dopcax 9. DYHKUMS 3anvcn MaKpoca: SpkocTb+/ ApKocTb- (BbicTpas knasuwa s BK/TKOYUTb nofceeTky) ; > > >
MoxanyicTa, XxpaHnUTe ero B HafleXXHOM MecTe. p . U . p . - GyHKU| p : . .. 13.K 6 cooTBeTCTBYOWMIN USB-NopT KOMNbOTEpa, v nonpobyiite BcTaBuTb USB-pas3bem B
FN + [Del]: nepexntoyeHne mexpay 3 pexxumamu noaceeTku: 1. MoTok 9.1 KnaBuwwm G ¢ hyHKLMEN MaKpoca (3aBOLCKON HACTPOWKOI KNaBuL ~1)“;BV”-'-”" bicTporo 55'305?' Apyroli MopT KoMMbIoTEpa.
2.Monet obnakos 3. MyTun BeTpa. Makpocos G1--G10 sBnstoTcs knasuwn F1-F10). 2) HZ;);HHTOP rpomKocT / MepekioyeHme pexwma noACEeTKY 2. Tp1 NPOANTUN XMAKOCTY Ha KNaBMaTypy, HeMeaaeHHo oTcoeanHuTe ee USB-pasbem
FN + [End]: nepekntoderune mexay 3 pexumamu nogceeTku: 1. LipeTeHune 9.2 GyHKUMs 3anMcn Makpoca: (MHAMKaTopbl knasuw num-lock, cap-lock, 3 A OT KOMMbloTepa. COTPUTE KMAKOCTb U, NPEX /e YeM UCMob30BaTh BHOBb, NOMeCcTuTe
2. Bertblii KacMnH 3 EbICTpoe AeﬁCTBMe. scroll-lock u Win-lock 6)/FtyT MUraTb OJHOBPEMEHHO BO BPEMs 3anucu uam 4) gocnpomBeAeHme/nayaa KnaBMaTypy B TeNn0e MecTo, Hanprep,nop,naMny,HTonl oHa npocoxna e Haww nsgenuns He COAEPXKAT TOKCUYHbBIX UV BPEAHbIX BELLECTB.
FN + [PAGE Down:]: nepekntoyeHue mexpay 3 pexxuMamu noacseTku: 1 yAaneHms Makpoca). ) Bnepen €CTeCTBEHHbIMY 06Pa3oM. u OHu 3koN0rMyeckmn 6e3BpedHsl 1 nognexat nepepabotke.
o T War 1: HaxxmuTte knasuwy [Rec] (4 cBeToAMOLa MUTHYT O4HOBPEMEHHO).
YparaH 2. Akkymynsums 3. Lllfd)poahle BpeMeHa. LWar 2: HaxmuTe xenaemyto knasmuwy G (G1-G10).
4. OTkntodeHue knasuw [WIN]: HaxmuTe n yaepxusaiite knasuwy [FN], LLar 3: HaxMnTe KnaBuMLLM A5 3aNnUcK (Makc. KON-BO 3anucbiBaeMblX Ten- Whaekc:
3aTeM HaxmuTe nesyto knasnwy [WIN] ans ee oTkI04eHNS, YTOGI KnaBuw - 64, MaKCUManbHas AAUTENbHOCTbL BBOAA - 30 CeKyHA). RAG - ’
CNy4aliHoO He MOKWMHYTb UTPY, eCK Nob30BaTeNb HAXMET knasuy [WIN] no moumw@
22 23 24 25 26 ASSURED 27 28
obs'ugiwane systemy operacyjne 7. Spersonalizowany tryb podswietlenia: Nacisnij klawisze Fn+[~] przygotuj sie do 10.Przefaczalne tryby podswietlenia z boku: Nacisnij FN+PAUSE, aby przetaczy¢ tryby CZQStO zadawane pytania
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 ustawienia koloru dla klawisza, klawisz [~] jest teraz twoja paleta, Naciénij klawisze Fn+ podéwietlania. =~ ) o X 1. Jesliklawiatura nie odpowiada, sprawdz, czy kabel USB klawiatury jest Elementy Pb Hg cd crv) PBB PBDE Nazwa
[—] by zmieni¢ kolory, istnieje 9 trybéw, w tym 8 koloréw i tryb wytaczenia $wiatta, 3 11.Regulacja predkosci podswietlania z boku: Nacisnij FN+SCLK, aby wyregulowac prawidtowo podtaczony do odpowiedniego ztacza USB w komputerze lub towaru Dzien  Miesigc Rok
wskazniki [Num, Cap, Scroll] migocza réwnoczesnie podczas dostosowywania, . Ereik‘?si ﬂEdSW'Etléf"a; Clodnodes/Glonodé- (Klawisz skrbtuds Wk, sprobuj uzy¢ innego ztacza USB w komputerze.
H - H . . . PP . .y P . N - /3%
Drogl Uzytkownlku Funkqe - wprowadzeme Nastepnie naciénij wybrany klawisz, aby ustawic kolory. Nacisnij klawisze FN+[~], aby ‘pzzéa?etf)eniaa';r}iﬁgaé?f) Ja?rigng(zlavﬁ:;?;fét(u :/ZISWZ,: gg;l;wjztleﬁié) 2. W przypadku rozlania ptynu na klawiature nalezy natychmiast odtaczy¢ kabel Czesci z tworzyw e) 0 @) @) O @)
Dziekujemy za wybranie marki WGON. Aby chroni¢ swoje prawa i korzystac z 1. Klawiature mozna podtaczy¢ do portu USB bez koniecznosci instalowania sterownikéw zapisac ustawienie. . ) o ) ) 13.Klawisze skrétéw ' klawiatury USB od komputera. Wytrze¢ nadmiar ptynu i umiesci¢ klawiature w sztucznych Nazwisko:
lepszej obstugi klienta, zwro¢ uwage na nasze warunki gwarancji. lub oprogramowania. Na przyklad, ustaw klawisz [T] jako kolor NIEBIESKI, FN+{~] — naciénij klawisz z literg [T] 1) Przetacznik regulacji glosnosci/trybu podswietlania cieptym miejscu (na przyktad pod lampa), aby naturalnie wyschta przed ponownym Czgéci
1. Wokresie gwarancji naprawa jest objeta gwarancja w przypadku awarii 2. Wiellos.topni(?wa jasnos¢ podéwiet.lenia: Naciénij:li przyltrzymaj .klawisz. [FN], a nastepnie "”_alc"s_"k'IJ kl‘?w'szl? Fn+ ["]i)aby US‘?‘{VLC :(laWI'SZb['N] {jko k°|?' I‘\!IEIBIE'SKI - PO“OWE'e 2) Tyt ) uzyciem. metalowe O O O O O O Klient Tel: Kod pocztowy:
spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzglednia sie szkod nacis$nij klawisz strzatki“1", aby zwiekszy¢ jasno$¢ podswietlenia klawiatury. nacisnij klawisz z |te!'q [T] aby ustawi¢ kolor Niebieski—Nacisnij klawisze Fn+[~], aby 3) Odtwa/rzaj /Pauza Element
d h towieka, takich iak d taz sil d . Nacisnij i przytrzymaj klawisz [FN], a nastepnie nacisnij klawisz strzatki, | ", aby zapisac personalizacje. 4) Naprzéd obwodéxv O O 0O O O 0O
spowo oyvanyc PTZGZ cziowie .a' a 'C‘ Ja ° émon az, sline u e'ZE?""'Ef' ‘ ) Zmniejszy¢ jasnosé podswietlenia klawiatury. 8. Regulacja predkosci podswietlania: Naci$nij klawisze FN+ [-] lub FN+ [+], by ustawi¢ elektrycznych Adres:
zanurzenie w wodzie, podlqc;énlé do nlew%a.SC|)/vego Prqdu Iu'b n'apleda ar.u slzkod 3. Dostepnych jest 18 efektéw podéwietlenia: predkos¢ podswietlania. . . .
spowodowanych przez kleski zywiotowe, takie jak pozar, pow6dz lub trzgsienie Klawisze FN + [Insert]: przetaczanie trzech trybéw podéwietlenia: 1. Préba $wiatta 9. Nagrywanie makr Klawisze multimedialne ( FN+F1~F12) Kabel O O O O O O Adres:
ziemi. 2.0ddychajacy 3. Standardowo wigczony. 9.1 Klawisze G z funkcja Makro (ustawienie fabryczne G1~G10 jako F1~F10) FN+F1  Odtwarzacz multimedialny
2. Czesci eksploatacyjne (np. stopka) oraz czeéci zamienne nie sg objete nasza FN + [Home]: przetaczanie trzech trybéw podséwietlenia: 1. Wykres falowy 2. Przejscie 9.2 Funkcja nagrywania makr:(Kontrolki LED klawiszy num lock, caps-lock, scroll-lock FN+F2 V-
gwarandja bezsladu  3.Przybrzezne. Win-lock beda migota¢ réwnoczeénie podczas nagrywania lub usuwania) FN+F3  V+ Uwagi:
e . . . . . FN + [P: Upl: v’ ie 3 trybd déwietlenia: 1. W obie st 2.W; i Krok 1: Naci$nij REC (4 diody LED migaja). FN+F4  Wycisz P -
> Wnglnlj karte gwarancqu Karta gwa'rancyjna Jest wazné zpieczecia spr;gdawcy. Faoe el F;ZSEZ;ET(??‘I:S'CETL;W poctiEtEnE oesten cnosene Krok 2: Naci$nij zadany klawisz G (G1-G10). FN+F5  Stop O=Wsl§azu1e proce’nt‘ substancji toksycznych lub
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej FN + [Dell: przefaczanie 3 trybéw podéwietlenia: 1. Plyri z pradem 2. Przelotne obloki Krok 3: Naciskaj klawisze wybrane do nagrania (maksymalnie mozna wprowadzi¢ 64 FN+F6  Poprzedni otwor szkodliwych w czesciach.
zgubienia. Nalezy jg przechowywac w bezpiecznym miejscu. 3. Krete ciezki. klawisze, czas wprowadzania maks. 30 sekund). FN+F7 Odtwarzaj/paL!za
FN + [End]: przetaczanie 3 trybéw podswietlenia: 1. Kwitnace kwiaty 2. Sniezny zimowy Krok 4: Nacisnij REC, aby zapisa¢ nagranie. FN+F8  Nastepny utwor Sprzedawca
jaémin 3. Szybka akcja Na przyktad nagraj klawisze 123 na klawiszu G1:REC— G1—123—REC FN+F9  E-mail
FN + [Page Down]: przetgczanie 3 trybdw podswietlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja Przyciski makro bedq podswietlane na zielono, gdy sq ustawiane jako funkcje ER:E? E(a)lclfjltaetZr
3. Cyfrowy czas. . makro, . i
. ; st ; ; ; - 9.3 Usuniecie nagrania: FN+F12 - Szukaj
4. Aby wytaczy¢ klawisz [WIN]: Nacis$nij i przytrzymaj klawisz [FN], a nastepnie nacisnij lewy - & grania: . o L . o B . .
klawisz [WIN], aby go wyfaczy¢ w celu uniknigcia wyjécia z gry, jesli klawisz ten zostanie 9.3.1 Aby usunac pojedynczy nagrany klawisz makro: Naciénij REC, nastepnie zadany GO Nasze produkty nie zawieraja substancji toksycznych ani szkodliwych.
przypadkowo nacisniety. Powtorz powyzsza czynnosc, aby przywrdcic funkcje. 032 I’illawmz S{(? '? 0), nastepnie pgn;\)/‘wrlzle ?ig Ce'é??;sgczé?'a‘ REC QUALITY Sa one przyjazne dla srodowiska i mogg by¢ poddawane recyklingowi.
5. Regulacja kierunku oswietlenia: Gdy podswietlane klawisze przechodzg przez efekty, -2~ @ przykiad, aby usunac nagranie Wiakro naGLREL 2L 1AL ASSURED,
- o . 9.3.3 Aby usuna¢ wszystkie klawisze makro (G1~G10): Nacisnij i przytrzymaj FN +
nacisnij Fn + [«] aby zmieni¢ kierunki. [REC] 5 sekund
6. Regulacja koloréw: Nacisnij klawisze FN+[—], aby zmienic¢ kolory podswietlenia (8 przez > sekund.
5 Tel: Kod pocztowy:
dostepnych koloréw).
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Unterstiitzes Betriebssystem 5. Anpassbar_e Lichtrichtung: Zy_lfluseffekte mit der beleuchteten Taste und entsprechende 12. Schaltbare H|ntergrundbelegchtungsmodl an den Seiten: FN+PAUSE driicken, um FAQ
Richtungsanderung durch Driicken von FN + [«]. zwischen Beleuchtungsmodi umzuschalten. . . . . B o . . . ) ) .
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 6. Anpassbare Farben: Hintergrundfarbauswahl durch Driicken von FN+[—] (8 Farben zur 13. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit an den Seiten: FN+SCRLK driicken, um die 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, tiberpriifen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in Einzelteile Pb Hg Cd Cr(VI) | PBB | PBDE Artikelbezeichnung Tag Monat Jahr
Auswahl). Beleuchtungsgeschwindigkeit anzupassen. den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen
Lieber Nutzer 7. Angepasste Hintergrundbeleuchtungsmodus: FN+[~] drlicken, um die Farben fiir die Taste 14. Scroll-Rad-Funktion: Lautstarke+/Lautstarke- (Tastenkiirzel < Licht AUS) Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschlieBen.
) B : Vorstellung der Funktionen festzulegen, FN+[—] fiir die Farbumschaltung driicken, 9 Modi einschlieBlich 8 Helligkeit +/Helligkeit- (Tastenkuirzel % Taste LICHT EIN) 2. Wenn Sie Fliissigkeit tiber die Tastatur verschiitten, ziehen Sie bitte die Tastatur Kunststoffteile O O O O O O Name :
Vielen Dank, dass Sie sich fir die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum 1. Computer USB-Port-Schnittstelle fir die Tastatur ohne Treiber- oder Software-Installation Farboptionen und Modus Licht Aus, 3 Anzeigen [Num, Cap, Scroll] blinken gleichzeitig 15. Shortcut-Tasten sofort aus dem Computer, wischen Sie die Fliissigkeit von der Tastatur ab und .
Schutz lhrer Rechte und fiir einen optimalen Kundenservice mochten wir Sie bitten, . ) T L . ) N i . wahrend der Aufzeichnung, die gewiinschte Taste fiir die Farbeinstellung driicken. 1) Lautstdrkeregelung/Hintergrundbeleuchtungsmodus umschalten - ! - . N i
unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 2. Mehrstufige Hintergrundhelligkeit: Die [FN]-Taste gedriickt halten und dann die Pfeiltaste Driicken Sie die Taste FN+[~], um die Aufzeichnung zu speichern. 2) Zuriick legen Sie d{e Tastatur ZLfm Troc.kner\ |An die Sonne. Stellen..Sle yor dem nach(sten Metallteile O O @) @) @) @) Kunde Tel - Pz
1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen “1"driicken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhéhen. Zum Beispiel, [T]-Taste festlegen fiir Farbe BLAU, FN+[~] — Buchstabentaste [T] driicken 3) Wiedergabe/Pause Gebrauch sicher, dass die Fliissigkeit in der Tastatur vollstandig verdunstet ist.
" . . R L . . . Die [FN]-Taste gedriickt halten und dann die Pfeiltaste “| " oder driicken, um die —FN+[—] dricken fur die Umschaltung der Palettentaste zu [~] Farbe BLAU. —[T]-Taste 4) Vorwaérts )
Schaltungen gewahrleistet. Schaden, die auf Benutzereingriffe zurtickzufiihren sind, . o X erneut driicken, um fiir BLAU festzulegen. —Anpassung mit FN+[~] speichern. Schaltungskomponenten O O O O O O Adresse :
- . N X . ; ) Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern.
beispielsweise Demontage, starke Schlédge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit 3. 18 Hint dbeleucht ffokte: 8. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit: Anpassen der Lichtgeschwindigkeit durch Driicken von Multimedia-Tasten (FN+F1-F-12)
dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schaden infolge von . m. er“grun eleuchtungse e‘ € . . FN+ [-] oder FN+ [+]. FN+F1  Media Player Kabel O O O O O O Adresse :
Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der FN+[Einfugen]-Taste: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest 2. Atmung 9. Makroaufzeichnung EN+F2  Lautstirke-
Garantieleistungen. 3. Normal ein. 9.1 G-Tasten mit Makrofunktion (Werkseinstellungsfunktion G1~G10 als F1~F10). EN+F3  Lautstirke+
- . S . ) FN-+[Home]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Graff 2. Ubergabe ohne 9.2 Makroaufzeichnungsfunktion: (die LEDs Num-Block, Cap-Lock, Scroll-Lock und Win- FN+F4  Stumm . .
2. zerbraflclhlsmatenallen (wie FuBpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Spur 3. Kiiste Lock blinken gleichzeitig wéhrend Aufzeichnung oder Léschen). FN+F5  Stopp Hinweis :
arantieleistungen. ’ ' Schritt 1: REC driicken (4 LEDs blinken) 0 = gib i adli
; . : . : : E FN+F6  Vorlauf = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schadlichen
3. Fiillen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des FN + [Seite nach oben]: ZCBZ“E' 3 I—;mterg;u;dbeleuchtungsmodL 1. Zweiwege Schritt 2: Gewlinschte G-Taste driicken (G1-G10). FN+F7  Wiedergabe/Pause Subs%anzen in den Teilen an
Handlers giltig. erwinden asan Schritt 3: Aufzuzeichnende Tasten driicken (Eingabetaste max. 64, Eingabezeit max. 30 FN+F8  Néchste Spur .
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie FN+[Del]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende ~ Sekunden). ) . FN+F9  E-Mail Verkaufer
. . ; Wolken 3.Gewundene Pfade. Schritt 4: REC fiir die Speicherung der Aufzeichnung driicken. EN+F10 Start
bitte an einem sicheren Ort auf. . : i rqoqn .
FN+[Ende]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Bliihende Blumen é?"}‘f‘?smel zedlghlnen E'e 12-2 a‘;\;Glj auf: RE;T G__1hﬁ1 2d3(TREC< | FN+F11 Rechner
) S X ie Hintergrundbeleuchtung der Makrotasten ist wahrend der Festlegung EN+F12 Suche
. 2. Schnelendeerterjas_mln 3. Schnelle Aktion. ) ) der Makrofunktion griin. . ' ‘
FN + [Seite nach unten]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 9.3 Aufzeichnung I&schen: Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder
2. Zusammenfassen 3. Digitalzeiten. 9.3.1 Lésc_hen einer einzelnelj aufgezeichneten Mak_rotaste: REC dn‘jcken,__dann die GO schadliche Substanzen, sind umweltfreundlich und
4. Deaktivierung der [WIN]-Taste: Die [FN]-Taste gedriickt halten und dann die linke [WIN]- gewunsc__hte ?jTa;te driicken (G1-G10), abschlieBend erneut REC driicken, um QuaLry, kénnen recycelt werden.
Taste driicken, so dass die Gaming-Funktion bei zuflligem Driicken der [WIN]-Taste as Menti zu léschen. .
beibehalten wird. Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die Funktion 9.3.2 Zum Beispiel I6schen Sie die Makroaufzeichnung “123" auf G1: REC»G1—REC
A : ! 9.3.3 Alle Makrotasten 6schen (G1-G10): Circa fuinf (5) Sekunden FN+[REC] gedriickt . .
wiederherzustellen. halten. Tel : PLZ:
36 37 38 39 40 41 42
Systémes d'exploitation supports 4. Pour désactiver la touche [Logo] : Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis Etape 4: Appuyez sur REC (Enreg.) pour enregistrer I'enregistrement. Touches multimédia ( Fn+F1aF12 )
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 appuyez surla} touche [Logo] pour la désactiverafin d'e'lvitlerde quitteflaf().nctionjeu Par exemple, pour enregistrer « 123 » sur G1: REC— G1—123—REC. EN+F1  Lecteur multimédia Piéces Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE Nom t!u Jour Mois  Année
en cas d'appui sur latouche [Logo] par inadvertance. Répétez I'opération ci-dessus Les touches macro seront rétro-éclairées en vert quand elles sonten EN+F2 Vo Produit
re pour restaurer la fonction. cours de définition comme fonction macro.
Cher utilisateur irecti éclai : 5 lai i FN+F3 -V Pié
P N . 5. Direction de I'éclairage réglable : Quand vous parcourez les effets a I'aide des touches, 9.3 Pour effacer un enregistrement: X leces O O O @) O O
Merci d'avoir choisi la marque REDRAGOI Pour protéger vos droits et pour PrLesentaS\Bt:Jor jes fonCtld?ns . e clavi i ) appuyez sur Fn + [—] pour modifier les directions. 9.3.1 Pour effacer I'enregistrement d'une macro sous une seule touche: Appuyez FN+F4 Slle’nce plastiques Nom:
un meilleur service client, nous vous demandons porter attention  nos régles 1. IeF‘)O'”Il‘J‘ tellor inateur sert d'interface avec le clavier, sans aucun pilote ni autre 6. Couleurs réglables : Appuyez sur Fn+[—] pour modifier les couleurs du rétro-éclairage sur REC, puis sur la touche G souhaitée (entre G1 et G10), et réappuyez sur FN+F5  Arrét 4 Piéces 0 0 O 0 0 o
- ogicielainstalier. 8 couleurs au choix). REC pour quitter. FN+F6  Piste précédente métalli Client Téléphone : .
de garantie. 2. Plusieurs niveaux de luminosité du rétro-éclairage : Appuyezlonguement surla 7. (Mode de rétro-éclai?’age personnalisé : En appuyant sur FN+[~], vous vous apprétez a 9.3.2 Pareiem;?le, pour effacer I'enregistrement de la macro 123 sous G1: REC FN+F7  Lecture/pause ctalliques P i Code Postal
1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances touche [Fn], puis appuyez sur la touche 1 pour augmenter la luminosité du rétro- définir les couleurs des touches. Votre palette est maintenant la touche [~]. Appuyez —,G1—REC EN+F8 Piste suivante Circuits e} e} O o e} e} Ad
. N L X X iclai : . : . intégré resse :
dues a des problémes dans Ies'urcum electnque‘sA Les d(ommag(es causés par des éclairage du clavier. . sur FN+[—] pour changer de couleur. lly a9 modes comprenant 8 couleurs et 9.3.3 Pour effacer toutes les touches macro (de G1 a G10): appuyez longuement FN+F9  E-mail integres
personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans I'eau, Appuyez Iongugmgntsurla tOHChé[Fn],pleISaplpu){eZSuHeS tmehes Tou] pour I'extinction. 3 voyants [Num, Maj, Défilement] clignotent en méme temps pendant la (5 secondes) sur Fn+ [REC]. FN+F10 Orig. N )
branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des augmenteroudln')lnue,rla!um|n05|tedu rétro-éclairage du clavier. personnalisation. Appuyez sur les touches souhaitées pour définir les couleurs. 10.5 modes de rétroéclairage commutables pour les cotés: Appuyez sur Fn + PAUSE EN+F11 Calculatrice Céble @) O O (@) O (@) Adresse :
catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, 3. llyaigeffetsde retrofeclalrage.. 3 L ial of Appuyez sur FN+[~] pour enregistrer le paramétrage. pour commuter les modes de rétroéclairage. EN+F12 Rechercher
ne sont pas couverts. FN +touche [Insert].fonr:mtllt,atlon enctire|3 {nodgs d‘e reztr;—ecl_alra.ge. 1.The trial o Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche [T] : Appuyez sur FN+[~] — 11.Vitesse d'éclairage réglable sur les cotés: Appuyez sur Fn + Arrét défil. pour régler la
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des ight( elpreuve € _a 'um|ere)4 -Respiration Appuyez sur la lettre [T] — Appuyez sur FN+[—] pour faire passer la touche de palette vitesse de |'éclairage. . . Remarque :
iaces de rech \ isd B ~_ 3.Normalementactivé. o _ [~]sur le BLEU — Réappuyez sur la touche [T] pour lui attribuer la couleur BLEUE — 12. Fonction de roulette de défilement: Volume+/Volume- (touche de raccourci @y Questions et Réponses O = indique le pourcentage de substances toxiques ou
piéces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. FN + touche [Orig]: tat tre 3 modes de rét | .1.0ndulat R i L ) e .
) . . R N - ouche [Origl: commutation entre 3 modes de retro-eclairage - 1. Ondulation Appuyez sur EN-+[~ r enregistrer la personnalisation sclairage DESACTIVE 1. Sile clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si I'interface du clavier est correctement ici i
) PR N ) ppuyezs [~ pour enregistrer la personnalisation. éclairage ). nuisibles dans les pieces.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour étre valide, la carte de garantie doit porter Graff  2.PasswithoutTrace (Un seul rétro-éclairage a la fois) o - . P
o 8. Vitesse d'éclairage réglable : Appuyez sur Fn+ [-] ou FN+ [+] pour régler la vittesse des Luminosité+/Luminosité- (touche de raccourci <vs éclairage de touches ACTIVE) insérée dans le port USB correspondant de I'ordinateur, ou essayez d'insérer
le tampon du revendeur. 3. Coastal (Cétier). ffets lumi I'interface du clavier dans un autre port USB de I'ordinateur. i
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sar. FN + touche [Page préc.]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Both effets _um|rv1eu><. . 13. Raccourcis clavier ' e . p e i Fournisseur
b 9. Fonction d'enregistrement de macros 1) Interrupteur de réglage du volume et de mode de rétroéclairage 2. Sivous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le
ways (Dans les deux sens) 2. Surmount (Vaincre) h S f . les f ionsd h . sgle P glag 9 X o . e - . R
3. Fast and the furious 9.1Touches G a fonction macro (les fonctions des touches G1a G10 sont réglées 2) Retour clavier de I'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites
. ’ d'usine comme F1aF10). & i iqui i &
FN +touche [Supprl: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Go with the 9.2 Founcltion d'enregistremint de macros : (les LED des touches Verr num, Verr maj 3) Lecture/Pause SleCheW,‘U SOIeIl,'et - aSSUTe.fque e llquide dansie claviera complerement Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques
stream (Suivezle courant) - 2.Cloudsfly ~3.Winding Paths. ’ Arrét défil et Verr logo clignotent en m.émetemps pendantl'enregistrlement OI.; 4) Avance évaporéavant den reprendre lusage. p‘ i P ' i q‘
FN + touche [Fin]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Flowers 'effacement) ou nU|S|bJes et sont respectueux de I'environnement, ils
blooming (Fleurs épanouies) 2.Snow winter jasmine (Jasmin Etape1'appulyezsurREC(Enreg) (4 LED clignotent) peuvent étre recyclés.
d'hiver enneigé) 3. Swift action (Action rapide). X . RO
B . . P Etape 2: Appuyez sur la touche G souhaitée (parmi G1 4 G10.
FN + touche [Page suiv.]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan - . s . . .
Etape 3: Appuyez sur les touches a enregistrer (nombre maximal de touches : 64. Téléphone : Code Postal :
2.Accumuler 3. Digital Times. T imal de saisie: 30 q QUALITY P : :
emps maximal de saisie: secondes). ASSURED
43 44 45 46 47 48 49
Soporte técnico 5. Direccién de la iluminacion ajustable: cuando las teclas retroiluminadas estén tecla G deseada (G1-G10) y después pulse de nuevo REC para salir. Preguntas y respuestas
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 alternando entre los efectos, pulse FN + [«] para cambiar las direcciones. 9.3.2 Por ejemplo, para eliminar la grabacion de la macro 123 en G1: REC-G1-REC. 1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente Piezas Pb Hg cd Cr(VI) PBB PBDE Nombre del Dia Mes Afo
6. Colores ajustables: Pulse FN + [~] para cambiar los colores de retroiluminacién (opcién 933 Par? Eliminartﬂdzs las teclas de mdacros (G1~G10): Pulse y mantenga pulsada las ’ insertadoenelpuertoUSBcyorrespondientedeIacomputadora ointente producto
. . de 8 colores). teclas FN+ [REC] durante 5 segundos. X - g
Estimado usuario Introduccion a las funciones 7. Modo de retroiluminacion personalizado: Pulse FN + [~] para ajustar los colores en la 10. Modos de retroiluminacion conmutables a los lados: Pulse FN+PAUSA para cambiar insertarlainterfaz del teclado en otro puerto USB de lacomputadora. Piezas de O O O e) 0) 9)
Gracias por elegir RQ)RAGQN Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor 1. El puerto USB de la PC muni n el teclado sin tener que instalar tecla, la tecla [~] ahora es su paleta de colores, pulse FN + [-] para cambiar de color, los modos de iluminacién. ) 2. Siderramaun Ilquldosobre‘eltecl‘?do porerror, pqrfav?rgxtralga lainterfaz del plastico Nombre :
. ) ) o . - Elpuerto €la Pt se comunica con efteclado sin tener que instala hay 9 modos que incluyen 8 opciones de colores y el modo de luz apagada, 3 11.Velocidad de iluminacion ajustable a los lados: Pulse FN+BlogDepl para ajustar la teclado de lacomputadorainmediatamente, limpie el liquido derramado en el "
servicio al cliente, le pedimos que preste atencion a las reglas de la garantia. controladores o software. indicadores [Num, Mayus, Despl.] destellaran al mismo tiempo durante la ' velocidad de iluminacion. tecladoy deje secarel teclado al sol hasta que el liquido se haya evaporado por Piezas de O O O O O O Cliente 6f codi tal
1. Dentro del periodo de garantia, la reparacion esta garantizada por fallas debido a : Sluminacié ios ni . L e . K i6 i . - metal Teléfono : 0digo postal :
i pn o itg . P e Z e pmbr o 2. Brillo de la retroiluminacién de varios niveles: pulse y mantenga pulsada la teclla [FN] personalizacion, presione la tecla deseada para el ajuste de colores. Pulse FN +[~] para 12. Z?rr;ilt?)an/j-:;lae;::zizgsr?:fszl)azamlemo. Volumen +/Volumen - (tecla de acceso completoparapoderutilizarlo.
problemas en el circuito efectrico. Los danos causados por el hombre, como y luego pulse la tecla de flecha“1” para aumentar el brillo de la retroiluminacion del guardar la configuracién. ' iy C Componentes
desmontaje, impactos fuertes, inmersién en agua, conexién a una corriente o a ; 3 Brillo +/Brillo - (tecla de acceso directo <y para encender la luz) feoui O O O O O O Direccion :
taje, imp > gua, teclado. Pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla de flecha”|” Por ejemplo, configure la tecla [T] como color AZUL, FN+[~] - pulse la tecla [T] » 13.Teclas de acceso directo del circuito )
un voltaje incorrectoy los dafios causados por desastres naturales como para disminuir el brillo de la retroiluminacion del teclado. pulse FN+[~] para cambiar la tecla de paleta [~] a color AZUL ~ pulse de nuevo la 1) Control del volumen/Conmutador del modo de retroiluminacion @) O O O O @]
incendios, inundaciones o terremotos no estan incluidos. . . . - < Cable Direccién :
4 3. Hay 18 efectos de retroiluminacion: tecla [T] para establecer el color AZUL » pulse FN+[~] para guardar la 2) Atrés :
2. Las partes consumibles (tal como un bastén) y el reemplazo de repuestos no esta Teclas FN + [Insertar]: cambia a 3 modos de retroiluminacién: 1. Juicio de luz personalizacion. 3) Reproducir/Pausar
incluido en nuestra garantia. 2 Intermitente 3. Normalmente 8. Velocidad de iluminacion ajustable: Pulse FN+ [-] o FN+ [+] para ajustar de velocidad 4) Adelante
; . ; . Al . . i del efecto de iluminacion. .
3. ZolrfaYOT llene a tarjeta de garantia. La tarjeta de garantia es valida con el sello FN + [Inicio: cambia a 3 modos de retroiluminacién: 1. Ripple Graff 2. Pasar sin 9. Funcion de grabacion de macros: gofé 'dA | taie d tancias dafi tni
el minorista. rastro 3. Costero. 9.1 Teclas G con la funcién de Macro (funcién con ajuste de fabrica de G1~G10 como . . = Indica el porcentaje de sustancias daninas o toxicas
i i 4 a emitir si se pi 4 ) Teclas multimedia ( FN+F1~F12) i
4. Esta tarjeta de garantia no se volvera a emitir si se pierde. Por favor guardela en FN + [P4gina): cambia a 3 modos de retroiluminacion: 1. Dos formas 2. Superar F1~F10). ! " en las piezas.
un lugar seguro. 3. Répido y furioso 9.2 Funcién de grabacién de macros: (los LED de las teclas BlogNum, BlogMayus, FN+F1 Reproductorde Multimedia Mayorista
. L . BlogDespl, y BlogWin destellaran al mismo tiempo durante la grabacion o FN+F2  Bajar volumen
FN + [Supr]: cambia a 3 modos de retroiluminacién: 1.1r con la secuencia  2.Vuelo eliminacion) EN+F3  Subir volumen
enlasnubes 3.Senderos sinuosos. Paso 1: Pulse REC (los 4 LED destellaran). FN+F4  Silenciar
FN + [Fin]: cambia a 3 modos de retroiluminacion: 1. Floracion 2.Jazmin de invierno Paso 2: Pulse la tecla G deseada (G1-G10). Emig ’F;_arar )
. PR . Axii + ista anterior . . .
,con nlev? 3. Acci6n répida. . R, . Paso E:Ja!i?nlwa;éeecllﬁzgagg ggaebr?trrsaed(aegrgszlgnazjoes;edas deentradaes 64l FN+F7  Reproducir/Pausar Nuestros productos no contienen sustancias toxicas o
FN + [AvPagl: ;ag:::;zw;?:;edse retroiluminacion: 1. Huracan 2. Acumular Paso 4: Pulse REC para guardar la grabacin, ’ FN+F8  Pista SigTient'e ) GO dafiinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros
4. Para desactivar la tecla [WIN]: pulse y mantenga pulsada a tecla [FN] y | Isel Por ejemplo, grabe 123 en G1 G1: REC~ G1-+123-REC. Em:i?o |Co'"'eo ceconce sssineD productos pueden ser reciclables.
- raradesactivariatecia ‘pulsey mantenga pulsadafatecia yluegopulsela Las teclas macros se retroiluminaran en verde cuando se configuren como nicio
tecla izquierda [WIN] para desactivar la tecla [WIN] para no salir de la funcién del funciones de macros. FN+F11  Calculadora
juego si el usuario pulsa la tecla [WIN] por error. Repita la operacién anterior para 9.3 Borrar la grabacion: FN+F12  Buscar Teléfono : Cédigo postal :
restaurar la funcion. 9.3.1 Para eliminar una tecla con una sola macro grabada: pulse REC, luego pulse la
50 51 52 53 54 55 56
Suport sistem de operare 5. Directia de iluminare reglabila: Cand tastele cu iluminare din spate se deplaseaza prin REC—G1-REC. o . intrebéri frecvente
ROMANIA Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10 efecte, apasati FN + [«] pentru a schimba directia. 9.3.3 Pentru a sterge toate tastele macro (G1 ~ G10): Tineti apasat FN + [REC] timp 1. Daca tastatura nu raspunde, verificati daca cablul USB al acesteia este introdus corect Componente Pb Hg cd Cr(vI) PBB PBDE Numele Zi Luni  An
6. Culori reglabile: Apasati FN + [-] pentru a schimba culorile de iluminare din spate (8 de 5 secunde. in portul USB corespunzator de pe computer, sau incercati un alt port USB de pe produsului
. . culori disponibile). 10. Modurile de iluminare de fundal pe laturi: Apasati FN + PAUSE pentru a comuta computer.
Stimate utilizator Introducere functii 7. Mod personalizare iluminare din spate: Apasati FN + [~] pentru a seta culorile de pe modurile de iluminare. 2. Daca varsati lichid pe tastaturd, scoateti cablul USB al tastaturii din computer imediat. Componente O O O O O O
Va multumim ca ati ales brandul WGQN pentru a va proteja drepturile si 1. Portul USB al computerului comunici cu tastatura fara a necesita instalarea driverelor tasta. Apasati FN + [-] pentru comutarea culorilor, existd 9 moduri incluzand 8 optiuni L 1'}15%?1;2'”'“ a luminii pe laturi: Apasati FN + SCRLK pentru a regla viteza de ;Sateer:?\iettel tg?ﬁ:; sr:a’z(‘:rr]:lg ;atsat::a‘{cﬁr;ini:-alij:tféeczl: #gﬁ)‘:?zm‘z";'usw o lampa) pentru a din plastic Nume:
Penm} servicii de cller_m mai bune, vavrugam S? retineti r.egL_JIamentuI garantiei. sau a software-ului. de cullor.i si njod.ul iluminare oplrigéf.3 im%icafori [Nume.nva, Cap, Derulare] clipe§te in 12. Functia de derulare: Volum + / Volum- (tast3 scurtatura vsiluuminare OPRITA) Componente 0O o) e e) e 0 . Cod .
1. In perioada de garantie, se garanteazd reparatiile defectiunilor cauzate de problemele 2. Luminozitate pe fundal multi-nivel: Apésati si tineti apdsata tasta [FN], apoi apasati aceJa§| Flmp in timpul personalizarii, Apdsati tasta doritd pentru setarea culorilor. Luminozitate + / Luminozitate- (tastd scurtiturd<ys iluminare PORNITA). metalice Client Tel: od postal:
la circuitul electric. Daunele cauzate de mana omului, precum dezasamblarea, lovirea tasta sageatd "1 " pentru a creste luminozitatea luminii de fundal a tastaturii. Apasati tasta FN + [~] pentru a salva setarea. 13. Taste scurtaturi
puternicé, scufundarea in apa, conectarea la o sursd de curent sau tensiune Tineti apssata tasta [FN], apoi apésati tasta sigeatd " 1" pentru a reduce luminozitatea De exemplu, apésati tasta [T] pentru culoare albastr, FN + [-] - apasati tasta [T] - 1) Control volum/ Comutator mod iluminare in spate c°’c'.‘r;°’.‘:"te O O O O O O Adresa:
. . . K L " » NS ' k i ; ircui
neadecvata si deteriorarea cauzata de dezastre naturale, precum incendii, inundatii Juminii de fundal a tastaturii. Apasati FN + [-] pentru a comuta tasta paleta [~] precum culoarea albastra — Apasati 2) Inapoi .
sau cutremure nu sunt incluse. 3. Existd 18 efecte de iluminare din spate: FN + [~] pentru a salva personalizarea. i)) iRneat?z;:/Pauza Cablu e) e 0 e) e e Adresi:
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) si piesele de schimb nu sunt incluse in FN + tasta [Insert]: comutator 3 moduri de iluminare din spate: 1. Traseul luminii 8. Viteza reglabila a luminii: Apasati FN + [-] sau FN + [+] reglati viteza efectului de :
; 5 irati iluminare.
garantia noastra. 2. Respiratie 3. Modul normal. ! ! R . . .
3. Completati cardul de garantie. Cardul de garantie este valabil cu stampila FN + [Home]: comutati 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Ripple Graff 2. Treceti 9. Functia c||e|Gnregf|strar.e Macro iad din fabricia Gl ~G Taste mUItlmedla (FN+FI F12 ) )
comerciantului faraUrma 3. De coasta. g.;';asteg d“f unctia Macro (FUQEES e.?etj\re n Ia r;caa |1 Nk }Ocalr} NFOJV FN+F1  Player media Note:
. X . RS . . . .2 Functia de inregistrare macro: -urile de num-lock, cap-lock si scroll-lock si Win- FN+F2 V- O=Indic procentajul substantelor toxice sau nocive
4. Acest card de garantie nu va fi eliberat din nou in caz de pierdere. Pastrati-l intr-un FN + [Page Up]: comutagl 3 moduri d? |Iu.m|n.are din spate: 1. Ambele sensuri lock clipesc in acelasi timp in timpul inregistrarii sau stergerii). FN+F3 V4 di ‘c@p Julsu ’ X! Y v
: 2.Surmatura 3. Rapid si furios. PR oo in componente.
loc sigur. X TR h X N Pasul 1: Apasati REC (4 LED-uri clipesc). FN+F4  Mut N
FN + [Del]: comutati 3 moduri de iluminare din spate: 1. Du-te cu fluxul 2. Nori zboara Pasul 2: Apésati tasta G dorits (G1-G10). FN+F5  Stop Vanzator
3. Cale de curgere. Pasul 3: Apasati tastele pentru a fi inregistrate (tasta de intrare este maximum 64, FN+F6  Melodia anterioara
FN + [End]: comutati 3 moduri de iluminare din spate: 1. Flori inflorite 2. lasomie de timpul de intrare este de maximum 30 secunde). FN+F7  Redare/pauza
zépada deiarnd  3.Actiune rapida. Pasul 4: Apasati REC pentru a salva inregistrarea FN+F8  Umatoarea piesa
FN + [Page Down]: comutati 3 moduri de iluminare din spate: 1. Uragan 2. Acumulare De exemplu, inregistrati 123 pe G1: REC > G1 - 123 » REC EEJrEQ I/E\-ma‘ll
3.Timpuri Digitale. Tastele macro vor fiin lumina de fundal verde atunci cand sunt setate ca +F10  Acasa . . .
4. Pentru a dezactiva tasta [WIN]: Apasati si tineti apasata tasta [FN], apoi apasati tasta functii macro. FN+F11 C§Icu|atov EDRAG@ Profusglte noastre nu codthlrasub‘sta?tge tt?xmte fs.au rTolc:/eA Acestea
[WIN] din stanga pentru a dezactiva tasta [WIN] pentru a nu l3sa functia de joc daca 9.3 Stergeti inregistrarea FN+F12  Cautare Quary. suntprietenoase cumediutincojurator s pot i reciciate.
utilizatorul apasa din greseala tasta [WIN] . Repetati operatia de mai sus pentru a 9.3.1 Pentru a sterge o singurd cheie macro de inregistrare: Apasati REC, apoi \_/
restabili functia. Apasati tasta G dorita (G1-G10), apoi apésati din nou REC pentru a iesi
9.3.2 De exemplu, pentru a sterge inregistrarea Macro 123, apasati pe G1: Tel: Cod postal:
57 58 59 60 61 62 63
IT Sistemi operativi supportati 6. C()tlorilregf)labjli: Pr(emefe il tgstolFN;-[a] per modificare i colori della 933 [P;gg]limin:re tutt;i‘ tasti macro (G1~G10): Premere e tenere premuto FN+ Domande Piu Frequenti - FAQ
i , ) ] X retroilluminazione (opzione 8 colori). per S secondi. i i i i i i i : Nome del )
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 7. Modalita retroilluminazione personalizzata: Premere FN+[~] per prepararsi per | colori 10. Modalita di retroilluminazione alternabili sui lati: Premere FN+PAUSE per spostarsi fra I izrlfeiet’;:;e;sgzneIrIIZ%?)??aebcscén;;?lrliz::eo?:ieelrlwtceaZiluci?ndpeu”tz:aég;[lar::rs;\?;?elZsrﬁglltt?a Componenti Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE rodotto Giorno  Mese  Anno
sul tasto, [~] il tasto ora & la tua tavolozza, Premere FN+[—] per il cambio colore, ci e modalita di illuminazione.
| [~1il &l | P FN+[—] il bio col i | dalita di illuminazi porta USB sul computer. ’ ’
Gentile Utente P tazi della f . sono 9 modalita colore che comprendono 8 opzioni colore e modalita luce spenta, 3 11. Velocita di illuminazione regolabile sui lati: Premere FN+SCRLK per regolare la velocita 2. Seviene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal Componenti
resentazione della funzione spie [ Num, Cap, Scroll] che lampeggiano contemporaneamente in fase di dell'illuminazione. : P T ' P ; - O O O O O O
- ; b ; ) - ter. Pulire il liquid ttere la tast | Ido (ad :
Grazie di avere scelto il brand WGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti 1. Interfacce delle porte USB del computer senza bisogno di installare driver o software. personalizzazione; premere il tasto desiderato per I'impostazione del colore. Premere 12.Funzione ruota scorrimento: Volume+/Volume- (Tasto scorciatoia <ws luce OFF). Z(sjerznn?:ioe;otltjolrae:ln;ql‘;hwgégae)c;:slgsecir:rz ci\r:I:taasstiI:rr:slinaLQZiuu;rﬁ?nci'\ogéanaturale in plastica Nome
offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di 2. Luminosita della retroilluminazione su pit livelli: Premere e tenere premuto il tasto FN+[~] per salvare I'impostazione. Luminosita +/ Luminosita (Tasto scorciatoia < luce ON). N X . .
X A rima di servirsene nuovamente. Componenti .
garanzia. [FN], quindi premere il tasto a freccia“1” per aumentare la luminosita della Ad esempio, impostare il tasto [T] sul colore BLU, FN+[~] — premere la lettera [T] 13. Tasti scorciatoia P I n':etallo O O O O O O Cliente Tel: C.AP:
1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione & garantita per danni dovuti a retroilluminazione della tastiera. o ) ) ) —>Premere FN-+{—] per cambiare tasto tavolozza colore [~] come colore BLU 1) Controllo volume/Interruttore modalita retroilluminazione .
. . . . . . Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto a freccia”|” per ridurre —Premere ancora [T] per impostare il colore Blu —Premere FN+[~]per salvare la 2)Indietro Componenti Indirizzo:
problemial circuito elettrico. | danni causati da una persona, come ad esempio la luminosita della retroilluminazione della tastiera personalizzazione. 3)Play/Pausa di circuiti O O O O O @) ndirzzo:
RAGO smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con 3. Cisono 18 effetti di retroilluminazione: 8. Velocita di illuminazione regolabile: Premere FN+ [-] oppure FN+ [+] per regolare la 4)Avanti
corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad FN + tasto [Insert]: interruttore con 3 modalita di retroilluminazione: 1. La prova della velocita dell'effetto Cavo O O O O O O Indirizzo:
esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. luce 2.Respiro 3.Dinorma acceso. 9. Funzione di registrazione macro:
N m i mieding Ui i f FN + [Home]: interruttore 3 modalita di retroilluminazione: 1. Grafico increspatura 9.1 Tasti G con funzione Macro (funzione impostazioni di fabbrica di G1~G10 su . . ..
—IC —W D 2 L,e ptam Consllljmabcl (come a(.j esempio i piedini adesivi) e pezzi diricambio non 2. Passaggio senza traccia 3. Costiero. F1~F10). Tasti multi-mediali ( FN+F1~F12)
nlen rano r1e a nostra garanzia. X L FN + [Pagina Up]: interruttore 3 modalita di retroilluminazione 1. In entrambe le 9.2 Funzione di registrazione macro:( LED di blocco numero, blocco maiuscole e scroll- FN+F1 Lettore multimediale Note:
Wired Mechanical Gaming Kevboard 3. Siprega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia é valida se direzioni 2. Sovrapposizione 3. Fastand the furious. lock e Win-lock lampeggiano contemporaneamente in fase di registrazione o FN+F2 V- Ocindical tuale di sost tossich . . i
g Rey viene apposto il timbro del rivenditore. FN + [Elimina]: interruttore 3 modalita di retroilluminazione: 1. Vai col flusso 2. Le eliminazione). FN+F3 V4 =Indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.
4. Questa scheda di garanzia non verra riemessa qualora vada smarrita. Si prega di nuvole volano 3. Percorsi tortuosi. Passaggio 1: Premere REC(4 LED stanno lampeggiando). FN+F4  Disattiva audio Rivenditore
f : FN + [End]: interruttore 3 modalita di retroilluminazione: 1. Fiori che sbocciano Passaggio 2: Premere il tasto G desiderato (G1-G10). FN+F5 Stop .
conservarla in un luogo sicuro. X | ! X ! N > - . N . . . al dettaglio
2. Neve invernale Gelsomino 3. Azione scorrevole. Passaggio 3: Premere i tasti da registrare (Il tasto di inserimento & al massimo 64, il FN+F6 Pre-traccia
FN + [Pagina Giu]: interruttore 3 modalita di retroilluminazione: 1. Uragano tempo diinserimento e al massimo di 30 secondi). FN+F7  Play/pausa
2. Accumulo 3. Orari digitali. Passaggio 4: Premere REC per salvare la registrazione. FN+F8  Traccia successiva
4., Per disattivare il tasto [WIN]: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere Ad esempio registrare 123 su G1: REC— G1—123—REC. FN+F9  E-mail
il tasto sinistro [WIN] per disattivare il tasto [WIN] per evitare di dover uscire dalla | tasti macro avranno la retroilluminazione verde quando viene impostata come FN+F10 Home I nostri prodotti t " tossich .
funzione di gioco se I'utente preme per shaglio il tasto [WIN]. Ripetere l'operazione funzioni macro. FN+F11  Calcolatrice mRAGQ nostri prodottinon contengono sostanze tossiche o nocive.
precedente per ripristinare la funzione. 9.3 Eliminare la registrazione: FN+F12 Ricerca QUALITY u Sono ecologici e riciclabili.
5. Direzione di illuminazione regolabile: Quando i tasti retro-illuminati passano in 9.3.1 Per eliminare un singolo tasto macro registrato: Premere REC, quindi premere ASSURED
sequenza i diversi effetti, premere FN + [«] per modificare la direzione. il tasto G desiderato (G1-G10), quindi premere nuovamente REC per uscire.
9.3.2 Ad esempio, per eliminare la registrazione Marco 123 su G1: REC—>G1—REC. Tel: CAP:
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