WINDOWS 7/8/10 INSTALLATION FOR USB

Step 1:Plug the USB port of the microphone directly into your
laptop or desktop computer

Step 2:Right -click the Audio Manager icon on the lower right
of the desktop, then click the recording devices

Step 3:You can see the microphone is set up and is on default,
double click on microphone, then you can find
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Mac OS FOR USB

Step 1: Click the desktop menu,then click system
preferences ...

Step 2: Find sound button and click it.

Step 3: Choose input you will find internal Microphone,
turn off the input volume.
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Select a device for sound input:

Introduction

Thank you for purchasing this condenser microphone,
please read this user manual carefully.
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Merci d'avoir acheté ce microphone a condensateur,
veuillez lire attentivement cette notice
d'utilisation.

Cette notice d'utilisation

Le produit comprend un driver intégré de sorte que
vous pouvez le connecter directement a l'usb sans
avoir besoin d'un driver supplémentaire.

Spécification
Polar Pattern Uni-directionnel
Sensibilité -45dB+3dB
L'impédance <2.2KQ

La longueur de la ligne environ1.35m

Gamme de fréquence

50Hz-16KHz

Vielen Dank fiir den Kauf dieses Kondensatormikrofons,
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig

durch.

Tipps

Das Produkt enthalt ein eingebautes Laufwerk,
so konnen Sie einfach mit usb direkt ohne extra

fahrzeug verbinden.

Spezifikationen
Polarmuster Uni-direktional
Empfindlichkeit -45dB£3dB
Im'pedanz <2.2KQ
Kabelldange environ1.35m

Frequenzbereich

50Hz-16KHz

Grazie per aver acquistato questo microfono a
condensatore,leggere attentamente questo
manuale d'uso.

Suggerimenti

Il prodotto contiene un drive incorporato, in
modo da poterlibasta collegarsi direttamente
con il usb senza unita aggiuntive.

Gracias por comprar este micréfono de condensador,
lea detenidamente este manual de usuario.

Consejos

El producto contiene una unidad incorporada,
sélo conecte con usb directamente sin unidad extra.

Specificazioni Especificaciones
Modello Polare Uni-direzionale Patrén polar Uni-direccional
Sensibilita -45dB+3dB Sensibilidad _45dB+3dB
Impedenza <2.2KQ Impedancia <2.2KQ
Lunghezza di 1.35m Longitud del cable 1.35m
Risposta frequente 50Hz-16KHz Respuesta de frecuencia 50Hz-16KHz
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Bnarogapum Bac 3a NOKynKy 3TOro KOH4EHCAaTOPHOro
MukpodoHa. MNMoxanyncra, BHUMATENBHO NpoyYnMTanTe
PYKOBOACTBO Mofb3oBaTens.

CoBeThbl
MukpodoH coaepXuT BCTPOEHHbI ApaiBep, N0O3TOMY
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6e3 ycTaHOBKM JOMNOMHUTENBHOTO ApaliBepa.

TexHu4yeckue XapaKTepucTukKumn

Cxema o

HanpaBneHHoCTH OpHoHanpaBneHHbIi
YyBCTBUTENBHOCTb -45dB+3dB

ConpoTtusneHue <2.2KQ

OnuHa kabens 1.35m
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Va multumim pentru achizitionarea acestui microfon
cu condensator. Va rugam sa cititi cu atentie acest
manual de utilizare.

Sfaturi

Acest produs contine un driver incorporat, astfel incat
nu trebuie decat sa il conectati direct la portul USB,
fara niciun driver suplimentar.

Specificatii
Model polar Unidirectional
Sensibilitate -45dB*3dB
Impedanta <2.2KQ
Lungime cablu 1.35m
Réaspuns frecventa 50Hz-16KHz

Dziekujemy za zakup tego mikrofonu pojemnos$ciowego,
prosze uwaznie przeczytac¢ niniejszg instrukcje obstugi.

Wskazowki

Produkt zawiera wbudowany sterownik, wiec mozna
podtgczyc¢ go bezposrednio do portu USB bez
dodatkowego sterownika.

Specyfikacje
bcigchnkct)svrgswka Jednokierunkowy
Czutos¢ -45dBt3dB
Impedancja <2.2KQ
Dtugos$c kabla 1.35m
Pasmo przenoszenia 50Hz-16KHz

Introducao

Agradecemos a compra deste microfone condensador.
Leia este manual do usuario com atengéo.

Dicas

O produto contém um driver interno. Basta conectar
diretamente a uma porta usb, sem drivers extras.

Especificagdes
Padréao polar Unidirecional
Sensibilidade -45dB*+3dB
Impedancia <2.2KQ
Comprimento do cabo 1.35m
feoboraem 50Hz-16KHz
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